Anexo al Certificado AENOR N° 034001072

FABRICANTE:  CERAMICA DE ALMACELLES, S.A.
LOCALIDAD:  ALMACELLES

DESIGNACION DEL MODELO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA HD R-20 DE 285 x 135 x GRUESO
GRUESOS fmm]): 35 - 50 -60 - 70 -100

NOMBRE COMERCIAL: PARDO-AMALFI-GRIS

COLORACION[S EN MASA: Pardo ﬂameado Rolo destomflcado en ocre-Gns marronoso

Producto
Certificado

[ tlaminaciones

|Aspectoy Piezas Jisuradas Visual gfuwa Tsiiada =1 piela fisurada
estructura , . < p:pieza con dim. entre 7y 15 mm < 1pieta con d.i.m. entie 7 mm
L m piezas desconchadas UNE 67039 E —'@um Preta 668 descond):ados on lmen‘s’tén individual media > {slfnm
. e — <7
To 12 z3
e grueso [N max de x hiJ 6
B +5
{mm ancho [a] +3 R2 +3
- orueso (h) UNE-EN 0,3 xhs 03 xhs
pared exterior vista z 18,0 2150
pared exterior no vista 2 15,0 210,0
pared |menor =70 25,0
onalida NJA
{> 300 mm €4 4
300 > | > 250 mm .UNE-EN 772-20 s3 <3
1 <250 mm 52 £2
‘ o JNE-EN 772-3 <45 <45
<125 =125
220 z 20
CUNE-EN 771-3 =18 <18
NE-EN 772-7 NjA
NE-EN 772-11 50,2
UNE-EN 7721 tara deaafag'y%: Tabla 2100
1.750
UNE-EN 772-13 1.150
+ 10 +10
Anexo D RP 34.01 Valor minimo por grueso garantizado: Valor minimo por grueso:
1.490- 2.132- 2.560- 2.988- 4.272 1.490-2.132- 2.560:_ 2.988-4.272
UNE 67029 EX No eflorestido ligeramente eflorescido
F2 (25 ciclos)
UNE 67028 EX Ensayo a realizar en cdmara sin ventilacion
Valor declarado: 0,33
UNE-EN 1745 Método empleado en la determinacion: Valor tabulado
e g .y : Anexo A UNE-EN 1745 5/10
Bles activas UNE-EN 7725 SO
d immim] G UNE 67036 = 0,60
(%matena orgamca <1 1.) UNE-EN 13501-1 CLASE A1
~|Anexo CUNE-EN 998-2] 20,15 | 2 0,15
Anexo D RP 34.01 NO
St
St

lstlm caba superfmales Liso, Corcho, Tosco, Rallados, Rulados... - Piezas especiales: Plaquetas, Escuadras, Radios, Chaflanes...

Fecha de emisién: 2009-08-19
Anula y sustituye a la de fecha 2009-07-02

i R-DYC-119.00
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‘ € 0099 - CPR - A73 - 0063

CERAMICA DE ALMACELLES S.A.

Ctra. Lleida-Huesca, s/n°

PALAU 25100 ALMACELLES (Lleida)
[ ———— e
1875 Telf. 973740032 Fax9737404 75
CERAMICA DALMACELLES  www.palaualmacelles.com info@palaualmacelles.com
06

Piezas arcilla cocida HD Categoria | para fabricas vistas

EN 771-1:2011

2013 - 02

Elementos exteriores con una cara expuesta, con exigencias estructurales, térmicas,
acusticas y de resistencia frente al fuego.

PARDO - AMALFI - GRIS

vlelvlviele
1000
OTODTT

O
S
)

| 285 mnm | |Gruesa]
Pieza de arcilla cocida HD R-20
de 285 x 135 x grueso. Coloraciones en masa.

GRUESOS : 35-50-60-70-100

ASPECTO Y ESTRUCTURA | Exfoliaciones, laminaciones, piezas fisuradas, desconchados CUMPLE

TOLERANCIAS DIMENSIONALES T2 +0.25 @immominal)  R2 0,3,dim nomin al) CUMPLE

ESPESORES DE PARED Pared ext. vista / no vista / interior

PLANEIDAD DE LAS CARAS| %gonales l L>300:S4 mm 3002L2250: <3 mm  Ls250mm: S 2 mm

PORCENTAJE DE HUECOS % <40 %

VOLUMEN DEL MAYOR HUECO % del bruto <125

ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS % 230

ABSORCION DE AGUA % <18 %

| SUCCION Kg/(m?x min) | =0,2

RESISTENCIA A COMPRESION | Cara apoyo: Tabla Resist.Media: = 20 N/mm? :

s — ABSOLUTA 1750 Ko/m® pm—"
APARENTE 1150 Kg/m® Tolerancia < 10% Cat.

EFLORESCENCIAS | No eflorescido

DURABILIDAD (HELADICIDAD) | Camara Manual sin ventilacién | F2 (25 ciclos)

PROPIEDADES TERMICAS (he)) (W/mK) Valor de disefio 0,36 | Valor tabulado

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (j) 5/10

CONTENIDO SALES SOLUBLES ACTIVAS So

| EXPANSION POR HUMEDAD mm/m < 0,60 | Exigencia CTE

REACCION AL FUEGO CLASE A1

ADHERENCIA [ 0,15 N/mm2 con morteros de uso general y ligeros

TRATAMIENTO DE HIDROFUGACION : Sl | COLORACION SUPERFICIAL : NO

OBSERVACIONES :

1. Distintos acabados superficiales: Liso, Corcho, Tosco, Rayado, Rulado... Piezas especiales: Plaquetas, Escuadras, Radios, Chaflanes. ..
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